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Rückbau Bestandsleitung und Hy 2

Umschluss Hausanschlüsse
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2016.

ZEICHENERKLÄRUNG

Wasserleitung, Bestand

Verkehrsanlagen

Grünflächen

Wasserleitung, Geplant

Wasserleitung Hausanschluss, Geplant

Parkstände, Pflaster

Fahrbahn, Asphalt

Gehweg, Pflaster

Grünflächen

Öffentliche Fläche

Mischverkehrsfläche, Pflaster

Übersicht Planung Verkehrsanlagen

Unterflurhydrant, Bestand

Überflurhydrant, Bestand

Dimension und Stranglänge in Meter

Anmerkung:

Hy 1, 3 bis 5 Hydrant, Bestand

Hy 2                          Hydrant, Bestand entfällt

Hy 2 (neu)                 Hydrant, geplanter Ersatz für Hy 2

Hy 6 Hydrant, Bestand wird in geplante Baumscheibe* umgesetzt

Hy 7, 8, 10, 14 Hydrant, geplant in geplanter Baumscheibe*

Hy 9, 12, 15 Hydrant, geplant in geplanter öffentliche Grünfläche*

Hy 11 Hydrant, geplant in Fläche mit Erbbaupacht

* Mindestabstand Hydrant zu Baumstandorten 2,5m

Entlüftungsventil, Bestand

Unterflurhydrant DN 80, geplant

Knotennummer

5

DN 100 -62.00m-

Hauptschieber, geplant

Überflurhydrant DN 100 mit Absperrschieber

und Anschlußleitung DN 100, geplant


